Forca eletromotriz (fem)

A forca eletromotriz, comumente chamada de fem (ou emf em textos em inglés) e denotada por
&, tem dimensao de trabalho por carga, mas é chamada de forca por motivos historicos.

Ha dois fatores cruciais que levam a existéncia de corrente num circuito. Um deles é o campo
elétrico dentro do circuito (do contrario nao ha corrente, usando a lei de Ohm), o outro ¢ a fem,
que é a responsavel por gerar esse campo elétrico.

Comumente, a fem se deve a uma fonte localizada que gera um desequilibrio liquido na
distribuicao local de cargas.
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Forca eletromotriz e diferenca de potencial

A forca da fonte s6 atua num pequeno trecho do circuito, logo & = [ f -dl.
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A diferenga de potencial entre os terminais da bateriae V, , = — J E-dl.
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Por simplicidade, considerando que a fonte internamente seja um condutor (quase) perfeito, a
forca total que atua sobre as cargas livres pode ser (praticamente) zero. — Usando a lei de Ohm.

Logo: £ = —{ para condutor perfeito (forca total zero) e portanto
V_, = & (sendo a fonte um condutor perfeito).
/
Caso a fonte nao seja um condutor perfeito, b
. N , , Force due to
para manter uma corrente interna a fonte € necessa- + electric fieldon = =
. 2 the electron Fe = qE
rio que E < f. . Logo, de forma geral temos V,, < &. Eemf >
a, Source E Direction of
E .
. ) e motion
A menos que especificado ao contrario, (C—— ) ofelectron

sempre iremos tratar a fonte como condutor perfeito.




